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Blanc Argent

E | Vert Pomme
U630 ST9

P | Megève*
B070 FA

F | Storm   
F7912 Mat 58        

E | Aubergine 
U330 ST9 

P | Gris Perle
G003 FA

P | Megève
B070 EPM

E | Blanc Kaolin* 
W980 SM

E | Vert Niagara
U646 ST9

P | Bleu Velvet
B196 FA

P | Noir*
005  FA

P | Rouge Cerise
R036 FA

E | Jaune Curry 
U163 ST9

P | Noir
005  EPM

E | Gris Argile
U727 ST9

EN STOCK / IN STOCK

Portes stratifiées âme pleine / Laminated doors
Disponibles en format 830 x 2040 mm ou 930 x 2040 mm / Available in 830 x 2040 mm or 930 x 2040 mm  

Béquilles inox / Stainless steel handles

Maeva Ethel Melissa

* Finitions tenues en stock en panneaux mélaminés en 12 mm coupe brute 
(2800 x 1030) ou deux chants plaqués longs PVC 2 mm (2800 x 1020).

   
Melamined panels in stock, 12 mm thick, raw (2800 x 1030), or banded edges 
(2800 x 1020).

E = EGGER             |             F = FORMICA             |             P = POLYREY

Autres décors de portes et panneaux sur simple demande.
Any other colors for doors and panels available on request

Images non contractuelles – nous vous invitions à consulter les nuanciers des 
fabricants avant sélection des décors.

Non-contractual pictures - we invite you to consult the color charts of the manufacturers 
before selection.



E | Chene Corbridge Gris
H3156  ST12

E | Metallic Wood Anthracite
H1107  ST9

E | Acacia de Lakeland Crème
H1277  ST9

E | Chene Sorano Clair
H1334  ST9

E | Chene Nebraska Gris
H3332 ST10

P | Banian Blanchi
B100 EPM (ou EXM)

P | Banian Noirci
B101 EPM (ou EXM)

P | Chene de Fil Naturel*
C098 EXM (ou EPM)

P | Chêne Clair Horizontal
C102 EXM

P | Noyer d’Amérique
N112  EXM

P | Chene Brasero
C150 Selva

P | Chene Quebec
C105 EXM

P | Chêne Brun Horizontal
C101 EXM

P | Noisetier Naturel
N056 EXM

P | Fruitier Cendré
F012 EXM

P | Erable Féroé
E103 EXM (Horizontal ou Vertical)



- A couvre-joints, joints creux, ou bords 
à bords.

- En plein : plaques de plâtres revêtues 
(vinyle, tôle), panneaux mélaminés, 
strati�és...

- En vitré : clair, feuilleté, trempé, 
vitrophanie ou stores...

- A�aiblissement acoustique de 39 à 58 
db (RW), selon con�gurations.

- With joint-covers, gap-joint, or 
edge-to-edge.

- Solid walls : plasterboards (vinyle-deco-
rated or steel-faced), melaminated or 
laminated chipboards...

- Glass walls : Float, laminate, toughened 
glass, decorative �lms or blinds…

- Acoustics from 39 to 58 dB (RW ) 
depending on con�gurations.

Cloisons démontables 
Demountable partitions

- 3 gammes de béquilles inox tenues 
en stock.

- Butées, canons, ferme-portes 
(encastrés ou non), paumelles (en 
applique ou invisibles), plinthe 
automatique, pivots...

- Interrupteurs intégrés au montant 
d’huisserie.

- 3 types of stainless steel handles in 
stock.

- Door abutments, cylinders, door closers, 
(built-in or not), standard or concealed 
hinges, auto drop seal, pivots...

- Light switch into the doorjamb.

Quincaillerie et accessoires
Ironmongery and accessories

- 32 décors pour portes bois strati�ées.
- Portes bois âme pleine 40 mm 

d’épaisseur, ou bi-a�eurantes. 
- 8 décors de panneaux mélaminés 

tenus en stock, en 12 mm, chants 
coupe brute ou chants plaqués PVC   
2 mm : EGGER (Blanc Kaolin SM), 
UNILIN (Basic White, Silicon, Jasmin) et 
POLYREY (Blanc Megève FA, Chêne de 
Fil Naturel EXM, Gris Orage FA, Noir FA). 

-  32 colours of laminated wood doors.
- 40 mm-thick wood doors or �ush doors.
- 8 colours of melaminated panels in 

stock, 12 mm thick, with raw or banded 
edges : EGGER (Blanc Kaolin SM), 
UNILIN (Basic White, Silicon, Jasmin) et 
POLYREY (Blanc Megève FA, Chêne de Fil 
Naturel EXM, Gris Orage FA, Noir FA).

Portes et panneaux
Doors and panels 

ABCD International développe depuis 38 ans, plusieurs 
gammes de pro�ls en aluminium et accessoires pour cloisons 
démontables de bureaux, et cloisons coupe-feu.

Devenu incontournable en France et à l’International (plus de 
550 000 m² vendus chaque année), ABCD International s’est 
imposé comme l‘un des grands spécialistes de l’aménagement 
des espaces de travail.

Un site de 10 000 m², un centre d'usinage industriel bois, un 
atelier de contre-collage de P.V.C. sur plaque de plâtres et un 
dépôt de 1 200 m² proche d'Avignon, permettent d’apporter 
une « o�re globale » et de répondre aux exigences du marché.

ABCD International has been developping for 38 years di�erent 
aluminium systems of demountable o�ce partitions and 
�re-rated walls. 

As a key player in France and abroad (with more than
550 000-sqm sold every year), ABCD International has won 
recognition in the �eld of o�ce space planning. 

Our 10 000-sqm premises, equipped with a wood-machining 
center, our own industrial laminating of PVC onto plasterboards, 
and our Avignon-based 1200-sqm outlet allow us to o�er a  
complete solution and meet the market’s needs.

Siège Social  /  Headquarters
 

•   4-6, rue des Carriers Italiens
Z.A.C. Centre Ville
91350 Grigny - France
 

•   tél. : +33 (0)1 69 02 44 00
fax : +33 (0)1 69 02 44 01
 

•   contact@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr

Agence Sud  /  Outlet

•   213, rue Jean Deurrieu
Z.A.C. du Sagnon 
13690 Graveson - France
 

•   tél. : +33 (0)4 86 19 45 05
fax : +33 (0)4 86 19 45 10
 

•   contactsud@abcd-international.fr
www.abcd-international.fr


